










 

 

Nota: NON modificare la data o l'ora del DVR dopo avere attivato la funzione di registrazione. 
Diversamente, i dati registrati saranno scombinati e non si potrà trovare il file registrato – per 
eseguire il backup – usando la ricerca per orario. Se la data o l’ora viene modificata 
accidentalmente quando la funzione di registrazione è attivata, si raccomanda di cancellare tutti i 
dati del disco rigido e di riavviare la registrazione. 

 
Nota: La prima volta che viene utilizzato il DVR, caricare il DVR per almeno 48 ore continue dopo aver 

impostato la data e l’ora. 

3.6. Impostazione password 
Premere “MENU” e immettere la password per accedere all’elenco di menu. Quindi, andare su “AVANZA” per 
entrare nel menu impostazioni avanzate. 
Nel “AVANZA” andare su “INFO SISTEMA”. Selezionare “PASSWORD” e premere “ENTER” per accedere al 
sottomenu e impostare la password (quattro cifre). La password amministratore predefinita è 0000.  

3.7. Impostazioni di registrazione  
Per impostazione predefinita, la funzione di registrazione viene attivata quando si accende il DVR e la telecamera 
è collegata.  

Per cambiare le impostazioni di registrazione, premere “MENU” e immettere la password per accedere all’elenco 
menu. Quindi, andare su “REGISTRA” per entrare nel menu impostazioni avanzate. 

Per i dettagli, fare riferimento a “5.2. REGISTRA” nel manuale utente. 

4. OPERAZIONI DI BASE 

4.1 Pagina dal vivo 

In relazione al modello di DVR acquistato, è possibile vedere le seguenti schermate di visualizzazione dal vivo con 
le relative icone di stato. 
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4.2. Registrazione 
Se sono attivate la funzione di registrazione e di preallarme, questo dispositivo sovrascriverà 8 GB di dati, a 
partire dal più vecchio, per una registrazione continua senza interruzioni. 

1) Icona registrazione manuale 

Per impostazione predefinita, una volta collegato correttamente il DVR con le telecamere e il disco rigido è stato 
installato, sullo schermo viene visualizzata l’icona “ ” (registrazione). 

2) Icona registrazione eventi 

Se è attivata la rilevazione di movimento / allarme, quando si verifica un movimento o scatta un allarme esterno, 
sarà possibile vedere l’icona “  ” (movimento) o “  ” (allarme esterno) sullo schermo. 

3) Icona timer registrazione 

Quando viene attivato il timer della registrazione, sullo schermo LED si illumina “Timer”, e viene visualizzato “ ” 
(timer). 

4.3. Riproduzione 
Premere “PLAY” sul pannello di controllo del DVR e il dispositivo riprodurrà l’ultimo video registrato. 

Nota: Devono essere presenti almeno 8192 immagini di dati registrati affinché la riproduzione funzioni in 
modo appropriato. In caso contrario, il dispositivo terminerà la riproduzione. Ad esempio: se IPS 
(immagini per secondo) è impostato su 30, la durata della registrazione deve essere di almeno 273 
secondi (8192 immagini / 30 IPS) perché la riproduzione funzioni in modo appropriato. 

1) SUCC veloce / PREC veloce 

Questa unità consente di aumentare o diminuire la velocità d’avanzamento e retrocessione veloce. In modalità di 
riproduzione: 
Premere una volta “ “ per ottenere una velocità di avanzamento di 4X, premerlo due volte per ottenere la 
velocità 8X, eccetera. La velocità massima è 32X. 
Premere una volta “ “ per ottenere una velocità di riavvolgimento di 4X, premerlo due volte per ottenere la 
velocità 8X, eccetera. La velocità massima è 32X. 

Nota: Durante la riproduzione, sullo schermo sarà visualizzata anche la grandezza delle immagini della 
registrazione (CORNICE, CAMPO o CIF). 

2) Pausa / Avanzamento immagini 

Premere “ ” per mettere in pausa la riproduzione video. 
In modalità di pausa: 
Premere una volta “ ” per avanzare di un fotogramma. 
Premere una volta “ ” per andare indietro di un fotogramma. 

3) Stop 

Premere “ ” in modalità riproduzione, lo schermo di dispositivo ritorna alla modalità di monitoraggio dal vivo. 

4) Riproduzione al rallentatore 

Premere “SLOW” per ottenere la velocità 1/4X, premerlo due volte per ottenere la velocità 1/8X. 

5) Riproduzione audio (Solo per alcuni modelli) 

Premere “SEQ” + “ ” per selezionare l’audio dal vivo o l’audio di riproduzione dei canali audio. 

 Audio dal vivo del primo canale audio   Riproduzione audio del primo canale audio 

 Audio dal vivo del secondo canale audio  Riproduzione audio del secondo canale audio

 Audio dal vivo del terzo canale audio  Riproduzione audio del terzo canale audio 

 Audio dal vivo del quarto canale audio  Riproduzione audio del quarto canale audio 

 Il canale audio non è stato selezionato.   
 
 



 

 

Nota: In relazione al modello acquistato, questa serie di DVR supporta FINO A QUATTRO canali 
ingresso audio, i quali sono rispettivamente Audio 1, Audio 2, Audio 3 e Audio 4, i dati audio 
verranno registrati con i dati video dei canali CH1, CH2, CH3 e CH4 rispettivamente. 
Ad esempio, se il DVR supporta due canali in ingresso, i canali audio saranno Audio 1 e Audio 2. 
Quando si riproduce il CH1, si potrà ascoltare anche la registrazione audio di Audio 1. 

4.4. Ricerca 

1) Ricerca completa evento 

Premere “LIST” per visualizzare i file registrati per evento. Scegliere l’elemento che si desidera controllare e 
premere “ENTER” per avviare la riproduzione. 

2) Ricerca per orario 

Premere “MENU” per accedere all’elenco menu, e andare su “AVANZA” Æ “LOG EVENTO”. Andare su 
“RICERCA RAPIDA”, e premere “ENTER” per accedere al menu di ricerca rapida. È possibile ricercare qualsiasi 
evento specifico in base al periodo (Anno / Mese / Giorno / Ora / Min) e riprodurre direttamente il file trovato. 

4.5. Aggionamento firmware / OSD 

1) Tramite un’unità flash USB 

Fase 1. Per prima cosa formattare il dispositivo di archiviazione USB in formato FAT32. 
Fase 2. Ottenere i file di aggiornamento dal proprio distributore e salvarli nel proprio dispositivo flash USB (non 

cambiare il nome del file). 
Fase 3. Inserire l’unità flash USB nella porta USB del DVR. 
Fase 4. Andare su “AVANZA” Æ “INFO SISTEMA”, quindi su “AGGIORNA”. Premere “ENTER”. 
Fase 5. Selezionare “Sì” e premere di nuovo il tasto “ENTER” per confermare l’aggiornamento. 

2) Tramite il software “Visualizzatore video” fornito 

Fase 1. Salvare i file di aggiornamento nel PC (non cambiare il nome file) ed effettuare l’accesso al 
Visualizzatore video. 

Fase 2. Fare clic su “ ” (Controlli vari) per visualizzare il pannello di controllo misto. Nel pannello di controllo 
misto, fare clic su “ ” (Strumenti) per accedere alla finestra di aggiornamento. 

Fase 3. Inserire il nome, la password, l’indirizzo IP e il numero della porta del DVR. 
Fase 4. Fare clic sulla scheda “Firmware” o “Language” (Lingua), quindi fare clic su “Add” (Aggiungi) per 

selezionare i file firmware o OSD da aggiornare. 
Fase 5. Fare clic su “Update Firmware” (Aggiorna firmware) o “Update Language” (Aggiorna lingua) per avviare 

l’aggiornamento. 


